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Más autonomía
para instalaciones críticas
Soluciones torre y rack adaptadas a diferentes potencias y
tiempos de respaldo.

S E R I E   LA-ON-BB

Bancos de baterías
T E C N O L O G Í A

16 modelos
S E R I E S  L A - O N  Y  T R I F Á S I C O S

Torre / Rack
F O R M A T O

I D E A L  P A R A Ampliar autonomía Series LA-ON SAIs trifásicos Instalación profesional

D E C I S I Ó N  R Á P I D A

Lo esencial, de un vistazo Datos clave de la gama

A P L I C A C I Ó N

1 - 30 kVA
F O R M A T O S

Torre / Rack
T E N S I O N E S

24 V - 480 V
O B J E T I V O
Ampliar autonomía

V E N T A J A S  T É C N I C A S

Características destacadas

●  Los bancos de baterías para SAI están
diseñados para ampliar la autonomía de
forma segura y eficiente en instalaciones
profesionales.

●  La gama incluye modelos en formato
torre, rack/torre y versiones trifásicas,
adaptándose a distintas potencias y
necesidades de respaldo.

●  Cada modelo cuenta con una
configuración específica de tensión y
capacidad para garantizar la compatibilidad
con el SAI correspondiente.

●  Son una solución fiable para entornos
críticos donde la continuidad del suministro
eléctrico es esencial.

1 año de garantía en baterías Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.
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Especificaciones técnicas
SERIE  LA-ON-BB   |   BANCOS  DE  BATERÍAS

LA-ON-BB BANCOS EXTERNOS

MODELO Formato Tensión Configuración baterías Nº
bat. Capacidad SAI compatible Peso Dimensiones

LA-ON-BB-2KX12 Torre 72V (6 + 6) x (12V 7Ah) 12 14Ah LA-ON-2K-LCD-V.10 36 kg 421 x 190 x 318

LA-ON-BB-3KX12 Torre 72V (6 + 6) x (12V 9Ah) 12 18Ah LA-ON-3K-LCD-V.10 41 kg 422 x 190 x 318

LA-ON-BB-2KX18 Torre 72V (6 + 6 + 6) x (12V 7Ah) 18 21Ah LA-ON-2K-LCD-V.10 57 kg 535 x 190 x 318

LA-ON-BB-3KX18 Torre 72V (6 + 6 + 6) x (12V 9Ah) 18 27Ah LA-ON-3K-LCD-V.10 64 kg 535 x 190 x 318

LA-ON-BB-6KX40 Torre 240V (20 + 20) x (12V 7Ah) 40 14Ah LA-ON-6K-LCD-V.10 124 kg 592 x 250 x 576

LA-ON-BB-10KX40 Torre 240V (20 + 20) x (12V 9Ah) 40 18Ah LA-ON-10K-LCD-V.10 140 kg 592 x 250 x 576

LA-ON-BB-6KX60-CHB Torre 240V (20 + 20 + 20) x (12V 7Ah) 60 21Ah LA-ON-6K-LCD-V.10 176 kg 830 x 250 x 576

LA-ON-BB-10KX60-CHB Torre 240V (20 + 20 + 20) x (12V 9Ah) 60 27Ah LA-ON-10K-LCD-V.10 200 kg 830 x 250 x 576

LA-ON-BB-1KRX4 Rack / Torre 24V (2 + 2) x (12V 9Ah) 4 18Ah LA-ON-1K-RACK-V.10 19 kg 410 x 438 x 88

LA-ON-BB-2KRX8 Rack / Torre 48V (4 + 4) x (12V 9Ah) 8 18Ah LA-ON-2K-RACK-V.10 31 kg 630 x 438 x 88

LA-ON-BB-3KRX12 Rack / Torre 72V (6 + 6) x (12V 9Ah) 12 18Ah LA-ON-3K-RACK-V.10 43 kg 663 x 438 x 88

LA-ON-BB-6KRX20 Rack / Torre 240V (20) x (12V 7Ah) 20 7Ah LA-ON-6K-RACK-V.10 64 kg 600 x 438 x 133

LA-ON-BB-10KRX20 Rack / Torre 240V (20) x (12V 9Ah) 20 9Ah LA-ON-10K-RACK-V.10 72 kg 600 x 438 x 133

LA-ON33-BB-10KX40 Torre ±120V 2 x (10 + 10) x (12V 9Ah) 40 18Ah LA-ON3113-10K-V.10 120 kg 592 x 250 x 576

LA-ON3113-BB-20KX80 Torre ±240V 2 x (20 + 20) x (12V 9Ah) 80 18Ah LA-ON3113-20K-V.10 278 kg 815 x 250 x 826

LA-ON33-BB-30KX64 Torre ±192V 2 x (16 + 16) x (12V 7Ah) 64 14Ah LA-ON33-30K-V.10 205 kg 830 x 250 x 590

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.
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